
TÚNELES SANITIZANTES

Sistema de aspersión para desinfección preventiva 
en accesos y puntos de control sanitario.

PORTÁTIL Fácil traslado y rápida instalación

TECNOLOGÍA

IDEAL

Sistema hidroneumático de aspersión

Para fábricas, oficinas, edificios, 
hospitales, hoteles, centros comerciales, 
restaurantes, entre otros.

Entrega Inmediata

Health CareHealth Care

COMERCIALIZADORA

veronica.mere@dezdezero.com
55 5437 3999



MODELOS DE TÚNELES

CAPACIDAD:
1 persona 
(stop de 3 
segundos).

“OFICINA”
2x2 mts. 
Sistema 

Sanitizante a 
4 Boquillas.

TIEMPO DE 
ACCIÓN 

CONTINUA:
1 hora, 

Descanso 4 hrs.

“FÁBRICA”
2x4 mts. 
Sistema 

Sanitizante a 
6 Boquillas.

CAPACIDAD:
2 personas 
(Sin stop).

1.30 horas, 
Descanso 3 hrs.

TIEMPO DE 
ACCIÓN 

CONTINUA:

“HEAVY DUTY”
2x4 mts., 
Sistema 

Sanitizante a 6 
Boquillas.

CAPACIDAD:
2 personas 
(Sin stop).

24 horas/ 7 Días.
múltiple y 

Sistema 
hidroneumático 

sensor de 
movimiento

TIEMPO DE 
ACCIÓN 

CONTINUA:

COMPONENTES DEL TÚNEL SANITIZANTE

SANITIZANTE 

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS

NOMBRE DEL QUÍMICO CAS NO. CONCENTRACIÓN (%)

Compuesto de Amonio 
Cuaternario

85409-23-D 0.07- 1.95

Alquil, (C14-C18) Dime�l, 
Bencil, Cloruro de Amonio

68391-01-05 0.07- 1.95

COLOR OLOR PH DENSIDAD 
RELATIVA

Claro, Incoloro Cítrico 10.0 a 11.0,  (100%) 0.98- 1.0

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � 
 � � � � � � � � � 	 � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � � � � � � 
  � � � � � � � � � �


